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WPE-I 07 H 400 Plus
205829

Gyártó STIEBEL ELTRON
Egyedi helyiségfűtés energia-felhasználás hatékonysági osztálya átlagos
klimatikus viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén A++

Egyedi helyiségfűtés energia-felhasználás hatékonysági osztálya átlagos
klimatikus viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások
esetén

A+++

Névleges hőteljesítmény átlagos klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 9

Névleges hőteljesítmény átlagos klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 8

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság átlagos klimatikus
viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 138

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság átlagos klimatikus
viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 191

Éves energiafelhasználás átlagos klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 4812

Éves energiafelhasználás átlagos klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 3318

Épületen belüli hangteljesítményszint dB(A) 44
Névleges hőteljesítmény hűvösebb klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 8

Névleges hőteljesítmény hűvösebb klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 8

Névleges hőteljesítmény melegebb klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 8

Névleges hőteljesítmény melegebb klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 9

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság hűvösebb klimatikus
viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 142

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság hűvösebb klimatikus
viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 196

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság melegebb klimatikus
viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 138

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság melegebb klimatikus
viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 193

Éves energiafelhasználás hűvösebb klimatikus viszonyok mellett,
közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 5445

Éves energiafelhasználás hűvösebb klimatikus viszonyok mellett,
alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 3989

Éves energiafelhasználás melegebb klimatikus viszonyok mellett,
közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 2948

Éves energiafelhasználás melegebb klimatikus viszonyok mellett,
alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 2293


