
Termékadatlap: Helyiségfűtő berendezés a 811/2013/EU rendelet előírásai szerint

HPA-O 07.2 Plus HC 230
207430

Gyártó STIEBEL ELTRON
Egyedi helyiségfűtés energia-felhasználás hatékonysági osztálya átlagos
klimatikus viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén A+++

Egyedi helyiségfűtés energia-felhasználás hatékonysági osztálya átlagos
klimatikus viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások
esetén

A+++

Névleges hőteljesítmény átlagos klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 8

Névleges hőteljesítmény átlagos klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 8

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság átlagos klimatikus
viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 158

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság átlagos klimatikus
viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 200

Éves energiafelhasználás átlagos klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 4133

Éves energiafelhasználás átlagos klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 3310

Külső hangteljesítményszint dB(A) 47

Különleges óvintézkedés

Az összes, a helyiségfűtő berendezés
összeszerelésénél, üzembe helyezésénél

vagy karbantartásánál szükséges speciális
óvintézkedés: Lásd a telepítési és szerelési

útmutatót
Névleges hőteljesítmény hűvösebb klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 8

Névleges hőteljesítmény hűvösebb klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 8

Névleges hőteljesítmény melegebb klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 4

Névleges hőteljesítmény melegebb klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 4

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság hűvösebb klimatikus
viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 144

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság hűvösebb klimatikus
viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 182

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság melegebb klimatikus
viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 180

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság melegebb klimatikus
viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 253

Éves energiafelhasználás hűvösebb klimatikus viszonyok mellett,
közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 5120

Éves energiafelhasználás hűvösebb klimatikus viszonyok mellett,
alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 4154

Éves energiafelhasználás melegebb klimatikus viszonyok mellett,
közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 1292

Éves energiafelhasználás melegebb klimatikus viszonyok mellett,
alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 899


