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Gyártó STIEBEL ELTRON
Egyedi helyiségfűtés energia-felhasználás hatékonysági osztálya átlagos
klimatikus viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén A++

Egyedi helyiségfűtés energia-felhasználás hatékonysági osztálya átlagos
klimatikus viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások
esetén

A+++

Névleges hőteljesítmény átlagos klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 20

Névleges hőteljesítmény átlagos klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 22

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság átlagos klimatikus
viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 131

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság átlagos klimatikus
viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 192

Éves energiafelhasználás átlagos klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 11988

Éves energiafelhasználás átlagos klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 8904

Épületen belüli hangteljesítményszint dB(A) 59
Külső hangteljesítményszint dB(A) 59

Különleges óvintézkedés

Az összes, a helyiségfűtő berendezés
összeszerelésénél, üzembe helyezésénél

vagy karbantartásánál szükséges speciális
óvintézkedés: Lásd a telepítési és szerelési

útmutatót
Névleges hőteljesítmény hűvösebb klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 25

Névleges hőteljesítmény hűvösebb klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 27

Névleges hőteljesítmény melegebb klimatikus viszonyok mellett, közepes
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 20

Névleges hőteljesítmény melegebb klimatikus viszonyok mellett, alacsony
hőmérsékletű alkalmazások esetén (Pnévleges) kW 22

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság hűvösebb klimatikus
viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 137

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság hűvösebb klimatikus
viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 201

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság melegebb klimatikus
viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 128

Évszaktól függő központifűtés-energiahatékonyság melegebb klimatikus
viszonyok mellett, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (Ƞs) % 188

Éves energiafelhasználás hűvösebb klimatikus viszonyok mellett,
közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 17067

Éves energiafelhasználás hűvösebb klimatikus viszonyok mellett,
alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 12535

Éves energiafelhasználás melegebb klimatikus viszonyok mellett,
közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 7884

Éves energiafelhasználás melegebb klimatikus viszonyok mellett,
alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (QHE) kWh/a 5871


