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Výrobce STIEBEL ELTRON

Zátěžový profil L

Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody, průměrné klima (vnitřní vzduch) A+

Energetická účinnost přípravy teplé vody, průměrné klima (vnitřní vzduch) % 175,7

Roční spotřeba elektřiny (AEC), průměrné klima (vnitřní vzduch) kWh 583

Energetická účinnost přípravy teplé vody, další zátěžové profily, průměrné klimatické
podmínky (vnitřní vzduch) % 175,7

Nastavení teploty regulátoru teploty od výrobce °C 53

Hladina akustického výkonu LWA, interiér (vnitřní vzduch) dB(A) 59

Vhodnost pro výlučný provoz v době slabého zatížení -

Energetická účinnosti přípravy teplé vody a roční spotřeba el. energie se vztahuje na
zapnutou inteligentní regulaci -

Energetická účinnost přípravy teplé vody, chladnější klima (vnitřní vzduch) % 175,7

Energetická účinnost přípravy teplé vody, teplejší klima (vnitřní vzduch) % 175,7

Roční spotřeba elektřiny (AEC), chladnější klima (vnitřní vzduch) kWh 583

Roční spotřeba elektřiny (AEC), teplejší klima (vnitřní vzduch) kWh 583

Denní spotřeba elektřiny Qelec, průměrné klima (vnitřní vzduch) kWh 2,7

Objem smíšené vody při 40 °C, V40 (vnitřní vzduch) l 267


