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{WPL 20 A compact Set}
239090

Valmistaja STIEBEL ELTRON
Sisatilojen Iammityksen energiatehokkuusluokka keskiarvoisissa iimasto- A
. e vy " ++

olosuhteissa keskildmpétilasovelluksiin
Sisétilojen I1ammityksen energiatehokkuusluokka keskiarvoisissa ilmasto- At
olosuhteissa alhaisten lampétilojen sovelluksiin
Nimellislampoteho keskivertoilmastoissa keskildmpdtilasovelluksiin kW 12
Nimellislampdteho keskivertoilmastoissa alhaisten lampétilojen KW 1
sovelluksiin
Sisétilojen Iammityksen energiatehokkuus keskivertoilmastoissa

e h % 134
keskildmpétilasovelluksiin
Sisatilojen lammityksen energiatehokkuus keskivertoilmastoissa o 169
alhaisten Iampétilojen sovelluksiin °
S|sat_|l91en__le_1mm|tyksen_gnerglankulutus keskivertoilmastoissa KWh/a 7355
keskildmpétilasovelluksiin
%lsat!-IQJe‘n Iamm|tyksep energiankulutus keskivertoilmastoissa alhaisten KWh/a 5058
lAmpdtilojen sovelluksiin
Nimellislampo6teho kylmissa ilmastoissa keskildmpétilasovelluksiin kW 17
Nimellislampoteho kylmissa ilmastoissa alhaisten lampétilojen KW 15
sovelluksiin
Nimellislampoéteho Iampimissé iimastoissa keskildmpdtilasovelluksiin kW 8
Nimellislampdéteho 1ampimissé ilmastoissa alhaisten lampétilojen KW 7
sovelluksiin
Sisatilojen Iammityksen energiatehokkuus kylmissé ilmastoissa o

e h Yo 129
keskilampétilasovelluksiin
Sisatilojen lAmmityksen energiatehokkuus kylmissa iimastoissa alhaisten o 160
l&ampdtilojen sovelluksiin °
Sisétilojen I1ammityksen energiatehokkuus Iampimissé iimastoissa

e h % 140
keskilampétilasovelluksiin
Sisdtilojen lammityksen energiatehokkuus ldmpimissa iimastoissa

. PR " % 175
alhaisten [Ampétilojen sovelluksiin
S|sat'|I91en"Ia.1mm|tyksen“energ|ankulutus kylmissa ilmastoissa KWh/a 12439
keskildmpétilasovelluksiin
§|sat!_lqjep Iammltyksep energiankulutus kylmisséa iimastoissa alhaisten KWh/a 9253
lampdtilojen sovelluksiin
S|sat_|l91en__le_1mm|tyksen_gnergmnkulutus l&mpimissé ilmastoissa KWh/a 3116
keskildmpétilasovelluksiin
%lsat!-IQJe‘n Iamm|tyksep energiankulutus ldmpimissé ilmastoissa alhaisten KWh/a 2054
lAmpdtilojen sovelluksiin
Aanen tehotaso ulkona dB(A) 54
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{WPL 20 A compact Set}
239090

Valmistaja STIEBEL ELTRON
Sisatilojen lammityksen energiatehokkuus keskivertoilmastoissa o

e h Yo 134
keskilampétilasovelluksiin
Lampoatilasdétimen luokka VI
Lampétilansaatimen osuus sisatilojen IAmmityksen energiatehokkuuteen % 4
Yhdistelmélaitteiston sisétilojen Iammityksen energiatehokkuus o

; X : Yo 138
keskivertoilmastoissa
Yhdistelmélaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuus kylmassa % 133
ilmastossa °
Yhdistelmélaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuus o 144
lAmpiméassa ilmastossa °
Sisatilojen lAmmityksen energiatehokkuuden vélinen eroarvo o 5
keskivertoilmastossa ja kylméssa ilmastossa °
Sisétilojen I1ammityksen energiatehokkuuden vélinen eroarvo Idampiméssa o 6
ilmastossa ja keskivertoilmastossa °
Sisatilojen IAmmityksen energiatehokkuusluokka keskiarvoisissa iimasto- A

. e vy . ++

olosuhteissa keskildmpétilasovelluksiin
Yhdistelmélaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuusluokka At

keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa




{WPL 20 A compact Set}
239090

Valmistaja

STIEBEL ELTRON

Sis. lisdlammityslaite

{x}

Yhdistelmalammityslaite sis. lampépumppu

Nimellislampoteho keskivertoilmastoissa keskildmpdtilasovelluksiin kW 12
Tj = -7 °C osakuormitusalueen ldmpoteho keskiarvoisissa ilimasto-
. kW 9,5
olosuhteissa (Pdh)
Tj =2 °C osakuormitusalueen Iampdteho keskiarvoisissa ilmasto-
X kW 6,5
olosuhteissa (Pdh)
Tj =7 °C osakuormitusalueen lampdteho keskiarvoisissa ilmasto-
X kW 6,0
olosuhteissa (Pdh)
Tj =12 °C osakuormitusalueen ldmpdteho keskiarvoisissa ilmasto-
. kW 5,2
olosuhteissa (Pdh)
Tj = Kytkentalampdtila keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa (Pdh) kW 8,8
Tj = Kéyttéldmpdtilan raja-arvo keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa
kW 10,4
(Pdh)
lima-vesilAmpodpumpuille:Tj= -15 °C (kun TOL< -20 °C) (Pdh) kW 12,0
Tj = -7 °C osakuormitusalueen ldmpdkerroin keskiarvoisissa ilmasto- 330
olosuhteissa (COPd) ’
Tj =2 °C osakuormitusalueen Idmpdkerroin keskiarvoisissa ilmasto- 4.44
olosuhteissa (COPd) ’
Tj =7 °C osakuormitusalueen ldmpdkerroin keskiarvoisissa ilmasto- 5.31
olosuhteissa (COPd) ’
Tj =12 °C osakuormitusalueen ldmpokerroin keskiarvoisissa ilmasto- 6.26
olosuhteissa (COPd) ’
Tj = Kytkentalampdtila keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa (COPd) 3,46
Tj = Kéyttélampdtilan raja-arvo keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa
3,13
(COPd)
lima-vesilAmpoépumpuille:Tj= -15 °C (kun TOL< -20 °C) (COPd) 2,92
Kytkentalampatila (Tbiv) °C -5
Kuuman veden kayttélampétilan raja-arvo (WTOL) °C 65
Séhkonkulutus pois-tila (Poff) w 16
Séahkonkulutus, termostaatin pois-tila (PTO) w 16
Valmiustilan sdhkonkulutus (PSB) w 16
Sahkonkulutus, kampikammioldmmityksellinen toimintatila (PCK) W 43
Lisdlammityslaitteen nimellislmpoéteho (PSUB) kW 0,00
Lisdlammityslaitteen energiasyottétapa sahkdinen
Tehons&atd {veranderlich}
A&nen tehotaso ulkona dB(A) 54
S|sat_|l91en__le_1mm|tyksen_gnerglankulutus keskivertoilmastoissa KWh/a 7355
keskilampdtilasovelluksiin
Tilavuusvirta, ldmmonlahdepuoli m®/h 4000
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Valmistaja STIEBEL ELTRON
Energiatehokkuusluokka c
Lampimé&napidon haviét W 79
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WPL 20 A
236640

Valmistaja STIEBEL ELTRON
Sisatilojen Iammityksen energiatehokkuusluokka keskiarvoisissa iimasto- A
. e vy " ++

olosuhteissa keskildmpétilasovelluksiin
Sisétilojen I1ammityksen energiatehokkuusluokka keskiarvoisissa ilmasto- At
olosuhteissa alhaisten lampétilojen sovelluksiin
Nimellislampoteho keskivertoilmastoissa keskildmpdtilasovelluksiin kW 12
Nimellislampdteho keskivertoilmastoissa alhaisten lampétilojen KW 1
sovelluksiin
Sisétilojen Iammityksen energiatehokkuus keskivertoilmastoissa

e h % 134
keskildmpétilasovelluksiin
Sisatilojen lammityksen energiatehokkuus keskivertoilmastoissa o 169
alhaisten Iampétilojen sovelluksiin °
S|sat_|l91en__le_1mm|tyksen_gnerglankulutus keskivertoilmastoissa KWh/a 7355
keskildmpétilasovelluksiin
%lsat!-IQJe‘n Iamm|tyksep energiankulutus keskivertoilmastoissa alhaisten KWh/a 5058
lAmpdtilojen sovelluksiin
Nimellislampo6teho kylmissa ilmastoissa keskildmpétilasovelluksiin kW 17
Nimellislampoteho kylmissa ilmastoissa alhaisten lampétilojen KW 15
sovelluksiin
Nimellislampoéteho Iampimissé iimastoissa keskildmpdtilasovelluksiin kW 8
Nimellislampdéteho 1ampimissé ilmastoissa alhaisten lampétilojen KW 7
sovelluksiin
Sisatilojen Iammityksen energiatehokkuus kylmissé ilmastoissa o

e h Yo 129
keskilampétilasovelluksiin
Sisatilojen lAmmityksen energiatehokkuus kylmissa iimastoissa alhaisten o 160
l&ampdtilojen sovelluksiin °
Sisétilojen I1ammityksen energiatehokkuus Iampimissé iimastoissa

e h % 140
keskilampétilasovelluksiin
Sisdtilojen lammityksen energiatehokkuus ldmpimissa iimastoissa

. PR " % 175
alhaisten [Ampétilojen sovelluksiin
S|sat'|I91en"Ia.1mm|tyksen“energ|ankulutus kylmissa ilmastoissa KWh/a 12439
keskildmpétilasovelluksiin
§|sat!_lqjep Iammltyksep energiankulutus kylmisséa iimastoissa alhaisten KWh/a 9253
lampdtilojen sovelluksiin
S|sat_|l91en__le_1mm|tyksen_gnergmnkulutus l&mpimissé ilmastoissa KWh/a 3116
keskildmpétilasovelluksiin
%lsat!-IQJe‘n Iamm|tyksep energiankulutus ldmpimissé ilmastoissa alhaisten KWh/a 2054
lAmpdtilojen sovelluksiin
Aanen tehotaso ulkona dB(A) 54
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WPL 20 A
236640

Valmistaja STIEBEL ELTRON
Sisatilojen lammityksen energiatehokkuus keskivertoilmastoissa o

e h Yo 134
keskilampétilasovelluksiin
Lampoatilasdétimen luokka VI
Lampétilansaatimen osuus sisatilojen IAmmityksen energiatehokkuuteen % 4
Yhdistelmélaitteiston sisétilojen Iammityksen energiatehokkuus o

; X : Yo 138
keskivertoilmastoissa
Yhdistelmélaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuus kylmassa % 133
ilmastossa °
Yhdistelmélaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuus o 144
lAmpiméassa ilmastossa °
Sisatilojen lAmmityksen energiatehokkuuden vélinen eroarvo o 5
keskivertoilmastossa ja kylméssa ilmastossa °
Sisétilojen I1ammityksen energiatehokkuuden vélinen eroarvo Idampiméssa o 6
ilmastossa ja keskivertoilmastossa °
Sisatilojen IAmmityksen energiatehokkuusluokka keskiarvoisissa iimasto- A

. e vy . ++

olosuhteissa keskildmpétilasovelluksiin
Yhdistelmélaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuusluokka At

keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa




WPL 20 A
236640

Valmistaja

STIEBEL ELTRON

Sis. lisdlammityslaite

{x}

Yhdistelmalammityslaite sis. lampépumppu

Nimellislampoteho keskivertoilmastoissa keskildmpdtilasovelluksiin kW 12
Tj = -7 °C osakuormitusalueen ldmpoteho keskiarvoisissa ilimasto-
. kW 9,5
olosuhteissa (Pdh)
Tj =2 °C osakuormitusalueen Iampdteho keskiarvoisissa ilmasto-
X kW 6,5
olosuhteissa (Pdh)
Tj =7 °C osakuormitusalueen lampdteho keskiarvoisissa ilmasto-
X kW 6,0
olosuhteissa (Pdh)
Tj =12 °C osakuormitusalueen ldmpdteho keskiarvoisissa ilmasto-
. kW 5,2
olosuhteissa (Pdh)
Tj = Kytkentalampdtila keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa (Pdh) kW 8,8
Tj = Kéyttéldmpdtilan raja-arvo keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa
kW 10,4
(Pdh)
lima-vesilAmpodpumpuille:Tj= -15 °C (kun TOL< -20 °C) (Pdh) kW 12,0
Tj = -7 °C osakuormitusalueen ldmpdkerroin keskiarvoisissa ilmasto- 330
olosuhteissa (COPd) ’
Tj =2 °C osakuormitusalueen Idmpdkerroin keskiarvoisissa ilmasto- 4.44
olosuhteissa (COPd) ’
Tj =7 °C osakuormitusalueen ldmpdkerroin keskiarvoisissa ilmasto- 5.31
olosuhteissa (COPd) ’
Tj =12 °C osakuormitusalueen ldmpokerroin keskiarvoisissa ilmasto- 6.26
olosuhteissa (COPd) ’
Tj = Kytkentalampdtila keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa (COPd) 3,46
Tj = Kéyttélampdtilan raja-arvo keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa
3,13
(COPd)
lima-vesilAmpoépumpuille:Tj= -15 °C (kun TOL< -20 °C) (COPd) 2,92
Kytkentalampatila (Tbiv) °C -5
Kuuman veden kayttélampétilan raja-arvo (WTOL) °C 65
Séhkonkulutus pois-tila (Poff) w 16
Séahkonkulutus, termostaatin pois-tila (PTO) w 16
Valmiustilan sdhkonkulutus (PSB) w 16
Sahkonkulutus, kampikammioldmmityksellinen toimintatila (PCK) W 43
Lisdlammityslaitteen nimellislmpoéteho (PSUB) kW 0,00
Lisdlammityslaitteen energiasyottétapa sahkdinen
Tehons&atd {veranderlich}
A&nen tehotaso ulkona dB(A) 54
S|sat_|l91en__le_1mm|tyksen_gnerglankulutus keskivertoilmastoissa KWh/a 7355
keskilampdtilasovelluksiin
Tilavuusvirta, ldmmonlahdepuoli m®/h 4000




