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VRC-W 450 E Premium

204941

Producent STIEBEL ELTRON
W’rasuwg zuzycie energii w chtodniejszych warunkach klimatycznych dla KWh/(m?2a) -70.70
sterowania recznego
Wiasciwe zuzycie energii w umiarkowanych warunkach klimatycznych KWh/(m?a) -35.91
dla sterowania recznego
Wiasmwg zuzycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych dla KWh/(m?a) 1335
sterowania recznego
Klasa efektywnosci energetycznej w zimniejszych warunkach A+
klimatycznych dla sterowania recznego
Klasa efektywnosci energetycznej w umiarkowanych warunkach A
klimatycznych dla sterowania recznego
Klasa efektywnosci energetycznej w cieplejszych warunkach E

klimatycznych dla sterowania recznego

Typ urzadzenia wentylacyjnego

WLA, Dwa kierunki

Rodzaj napedu

predkos¢ kontrolowana

Sposéb odzysku ciepta

rekuperacyjny

Stopien zmian temperatury odzysku ciepta % 78
Maks. strumien przeptywu powietrza m3/h 450
Poziom mocy akustycznej Lwa dB(A) 49
Referencyjny strumien przeptywu powietrza m®/s 0.087
Referencyjna réznica cisnien Pa 50
Wiasciwa moc wejsciowa W/(m®/h) 0.18
Wspdtczynnik sterowania recznego 1
Dekl'arowane wspoétczynniki maksymalnych wewnetrznych przeciekow % 200
powietrza )
Dekl.arowane wspotczynniki maksymalnych zewnetrznych przeciekow % 250
powietrza

Roczne zuzycie energii w chtodniejszym klimacie z recznym sterowaniem kWh/a 807
Roczne zuzycie energii w chtodniejszym klimacie z recznym sterowaniem kWh/a 270
Roczne zuzycie energii w cieplejszym klimacie z kontrolg reczng kWh/a 225
ey e arkach o
R_oczna oszczednosé na og_rzewaniu w umiarkowanych warunkach KWh/a 4200
klimatycznych dla sterowania recznego

Roczna oszczedno$¢ na ogrzewaniu w cieplejszych warunkach KWh/a 1899

klimatycznych dla sterowania recznego
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VRC-W 450 E Premium

204941

Producent STIEBEL ELTRON
W’rasuwg zuzycie energii w zimniejszych warunkach klimatycznych dla KWh/(m?2a) 7193
sterowania czasowego
Wiasciwe zuzycie energii w umiarkowanych warunkach klimatycznych KWh/(m?a) -36.81
dla sterowania czasowego
Wiasmwg zuzycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych dla KWh/(m?a) 14.06
sterowania czasowego
Klasa efektywnosci energetycznej w zimniejszych warunkach A+
klimatycznych dla sterowania czasowego
Klasa efektywnosci energetycznej w umiarkowanych warunkach A
klimatycznych dla sterowania czasowego
Klasa efektywnosci energetycznej w cieplejszych warunkach E

klimatycznych dla sterowania czasowego

Typ urzadzenia wentylacyjnego

WLA, Dwa kierunki

Rodzaj napedu

predkos¢ kontrolowana

Sposéb odzysku ciepta

rekuperacyjny

Stopien zmian temperatury odzysku ciepta % 78
Maks. strumien przeptywu powietrza m3/h 450
Poziom mocy akustycznej Lwa dB(A) 49
Referencyjny strumien przeptywu powietrza m®/s 0.087
Referencyjna réznica cisnien Pa 50
Wiasciwa moc wejsciowa W/(m®/h) 0.18
Kontrola czasu czynnika kontrolnego 0,95
Deklarowane wspotczynniki maksymalnych wewnetrznych przeciekéw % 200
powietrza ° )
Deklarowane wspotczynniki maksymalnych zewnetrznych przeciekéw o 250
powietrza ° .
Roczne zuzycie energii w chtodniejszym klimacie z kontrolg czasu kWh/a 785
Rpczne zuzycie energii elektrycznej ze $rednimi warunkami KWh/a 248
klimatycznymi i kontrolg czasu

Roczne zuzycie energii w cieplejszym klimacie z kontrolg czasu kWh/a 203
Roczne oszczednosci ogrzewania w chtodniejszym klimacie z kontrolg, KWh/a 8284
czasu

Roczne oszczedno$ci ogrzewania w $rednich warunkach klimatycznych z KWh/a 4235
kontrolg czasu

Roczne oszczedno$ci ogrzewania w cieplejszym klimacie z kontrolg KWh/a 1915

czasu
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Producent STIEBEL ELTRON
Wtasciwe zuzycie energii w zimniejszych waruqkach klimatycznych dla KWh/(m?2a) 7432
centralnego sterowania wedtug zapotrzebowania
Wiasciwe zuzycie energii w umiarkowanych warunl_(ach klimatycznych KWh/(m?a) 3853
dla centralnego sterowania wedtug zapotrzebowania
Wiasciwe zuzycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych dla KWh/(m?a) 15.39
centralnego sterowania wedtug zapotrzebowania
Klasa efektywnosci energetycznej w zimniejszych warunkach A+
klimatycznych dla centralnego sterowania wedtug zapotrzebowania
Klasa efektywnosci energetycznej w umiarkowanych warunkach A
klimatycznych dla centralnego sterowania wedtug zapotrzebowania
Klasa efektywnosci energetycznej w cieplejszych warunkach E

klimatycznych dla centralnego sterowania wedtug zapotrzebowania

Typ urzadzenia wentylacyjnego

WLA, Dwa kierunki

Rodzaj napedu

predkos¢ kontrolowana

Sposéb odzysku ciepta

rekuperacyjny

Stopien zmian temperatury odzysku ciepta % 78
Maks. strumien przeptywu powietrza m3/h 450
Poziom mocy akustycznej Lwa dB(A) 49
Referencyjny strumien przeptywu powietrza m®/s 0.087
Referencyjna réznica cisnien Pa 50
Wiasciwa moc wejsciowa W/(m®/h) 0.18
Centralna kontrola popytu na czynnik sterujacy 0,85
Deklarowane wspotczynniki maksymalnych wewnetrznych przeciekéw % 200
powietrza ° )
Deklarowane wspotczynniki maksymalnych zewnetrznych przeciekéw o 250
powietrza ° .
Roczne zuzycie energii elektrycznej w chtodniejszym klimacie z centralng KWh/a 745
kontrolg popytu
Roczne zuzycie energii elekirycznej w $rednich warunkach klimatycznych
) . kWh/a 208

przy centralnej kontroli popytu
Roczne zuzycie energii w cieplejszym klimacie dzigki scentralizowanej

; ) ; kWh/a 163
scentralizowanej kontroli popytu
Roczne oszczednosci w cieptym klimacie z centralng kontrolg popytu kWh/a 8421
Roczne oszczgdnosm ogrzewania w Srednich warunkach klimatycznych KWh/a 4305
przy centralnej kontroli popytu
Roczne oszczedno$ci w cieptym klimacie dzigki scentralizowanej kontroli KWh/a 1947

popytu
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Producent STIEBEL ELTRON

Klasa efektywnosci energetycznej w umiarkowanych warunkach
klimatycznych dla sterowania wedtug lokalnego zapotrzebowania

A

Typ urzadzenia wentylacyjnego

WLA, Dwa kierunki

Rodzaj napedu

predkos¢ kontrolowana

Sposéb odzysku ciepta

rekuperacyjny

Stopien zmian temperatury odzysku ciepta % 78
Maks. strumien przeptywu powietrza m3/h 450
Poziom mocy akustycznej Lwa dB(A) 49
Referencyjny strumien przeptywu powietrza m¥/s 0.087
Referencyjna réznica cisnien Pa 50
Wiasciwa moc wejsciowa W/(m®/h) 0.18
Kontrola czynnika kontrolnego zgodnie z lokalnymi potrzebami 0,65
Dekl'arowane wspoétczynniki maksymalnych wewnetrznych przeciekow % 200
powietrza ’

Deklarowane wspotczynniki maksymalnych zewnegtrznych przeciekéw % 250

powietrza




