
LWZ 280 balance

A

47
dB

350 m³/h



Технические характеристики изделия:

LWZ 280 balance
236649

Manufacturer STIEBEL ELTRON
kWh/(m²a) 90,05
kWh/(m²a) -48,55
kWh/(m²a) -22,16

A+
A+

D
Zwei Richtungen
Drehzahlgeregelt

Rekuperativ
% 88,3

m³/h 350
W 115

dB(A) 47
m³/s 0,068

Pa 50
W/(m³/h) 0,21

0,65
% 0,45
% 0,32

kWh/a 582
kWh/a 45
kWh/a 1183
kWh/a 9587
kWh/a 4900
kWh/a 2216



LWZ 280 balance

A

47
dB

350 m³/h



Технические характеристики изделия:

LWZ 280 balance
236649

Manufacturer STIEBEL ELTRON
kWh/(m²a) -90,05
kWh/(m²a) -48,55
kWh/(m²a) -22,16

A+
A
D

Zwei Richtungen
Drehzahlgeregelt

Rekuperativ
% 88,3

m³/h 350
W 115

dB(A) 47
m³/s 0,068

Pa 50
W/(m³/h) 0,21

0,85
% 0,45
% 0,32

kWh/a 582
kWh/a 45
kWh/a 1183
kWh/a 9587
kWh/a 4900
kWh/a 2216



LWZ 280 balance

A

47
dB

350 m³/h



Технические характеристики изделия:

LWZ 280 balance
236649

Manufacturer STIEBEL ELTRON
kWh/(m²a) -90,05
kWh/(m²a) -48,55
kWh/(m²a) -22,16

A+
A
D

Zwei Richtungen
Drehzahlgeregelt

Rekuperativ
% 88,3

m³/h 350
W 115

dB(A) 47
m³/s 0,068

Pa 50
W/(m³/h) 0,21

0,95
% 0,45
% 0,32

kWh/a 582
kWh/a 45
kWh/a 1183
kWh/a 9587
kWh/a 4900
kWh/a 2216



LWZ 280 balance

A

47
dB

350 m³/h



Технические характеристики изделия:

LWZ 280 balance
236649

Manufacturer STIEBEL ELTRON
kWh/(m²a) -90,05
kWh/(m²a) -48,55
kWh/(m²a) -22,16

A+
A
D

Zwei Richtungen
Drehzahlgeregelt

Rekuperativ
% 88,3

m³/h 350
W 115

dB(A) 47
m³/s 0,068

Pa 50
W/(m³/h) 0,21

1,00
% 0,45
% 0,32

kWh/a 582
kWh/a 45
kWh/a 1183
kWh/a 9587
kWh/a 4900
kWh/a 2216


