* X 5%
" |ENERG 9@
* *
eHeprua - EVepyela G@

{WPL 25 AC comfort

STIEBEL ELTRON <.
mml 55 °C 35°C

G

812/2013




{WPL 25 AC comfort Set}
239084

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklass rumsuppvarmning vid genomsnittliga A
. oo o rpe . ++
klimatférhallanden f6r medeltemperaturtillAmpningar
Energieffektivitetsklass rumsuppvérmning vid genomsnittliga A
) e oo o ) ++
klimatférhallanden for lagtemperaturtillampningar
Nominell varmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden for
e . kW 15
medeltemperaturtilldmpningar
Nominell vdrmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden for KW 15
lagtemperaturtillampningar
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga klimatférhallanden o 144
fér medeltemperaturtillampningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga klimatférhallanden o 188
for lagtemperaturtilldmpningar °
Energiférbrukning rumsuppvarmning vid genomsnittliga
klimatférhallanden fér medeltemperaturtilldmpningar kWh/a 8682
Er)erglfprboruknmg rL.J.msbuppvarmnlng.v[q genpmsnlttllga KWh/a 6315
klimatférhallanden for Iagtemperaturtillampningar
Nominell vdrmeeffekt vid kallare klimatférhallanden for KW 2o
medeltemperaturtilldmpningar
Nominell vdrmeeffekt vid kallare klimatférhallanden for
e . kW 21
lagtemperaturtilldmpningar
Nominell vdrmeeffekt vid varmare klimatférhallanden for KW 8
medeltemperaturtilldmpningar
Nominell varmeeffekt vid varmare klimatférhallanden for KW 8
l&gtemperaturtillampningar
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid kallare klimatférhallanden for % 133
medeltemperaturtillmpningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid kallare klimatférhallanden for o 163
lagtemperaturtillimpningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden for % 179
medeltemperaturtilldmpningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden for o 246
lagtemperaturtillimpningar °
Energn‘orbruknlng.rgmsuppvarmnmg vid kallare klimatférhallanden for KWh/a 15990
medeltemperaturtillAmpningar
Eonerglforbrukn.m_g rumsuppvarmning vid kallare klimatforhallanden for KWh/a 12326
lagtemperaturtillampningar
Energift’)rbrukning_rgmsuppvérmning vid varmare klimatforhallanden for KWh/a 2466
medeltemperaturtillAmpningar
Eonerglforbrukn.m"g rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden for KWh/a 1785
lagtemperaturtillampningar
Ljudeffektniva utomhus dB(A) 54
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{WPL 25 AC comfort Set}
239084

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga klimatférhallanden % 144
for medeltemperaturtillampningar °
Temperaturregulatorklass Vi
Temperaturregulatorns bidrag till energieffektivitet rumsuppvarmning % 4
Energieffektivitet rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid
o . P % 148
genomsnittliga klimatférhallanden
Energieffektivitet rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid kallare
) - % 137
klimatférhallanden
Energieffektivitet rumsuppvarmning for kombinationssystemet vid o
: 2 Yo 183
varmare klimatférhallanden
Vérde for differensen mellan energieffektiviteten rumsuppvéarmning
vid genomsnittliga klimatférhéllanden och motsvarigheten vid kallare % 11
klimatférhallanden
Vérde for differensen mellan energieffektiviteten rumsuppvarmning
vid varmare klimatférhallanden och motsvarigheten vid genomsnittliga % 35
klimatférhallanden
Energieffektivitetsklass rumsuppvéarmning vid genomsnittliga A
. w 1 o o ope . ++
klimatférhallanden fér medeltemperaturtilldmpningar
Energieffektivitetsklass rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid At

genomsnittliga klimatférhallanden




{WPL 25 AC comfort Set}
239084

Tillverkare

STIEBEL ELTRON

Med extra vdrmeaggregat

{x}

Kombivérmare med varmepump

Nominell varmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden for

medeltemperaturtilldmpningar kW 15
Tj = -7°C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 128
klimatférhallanden (Pdh) ’
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 8.3
klimatférhallanden (Pdh) ’
Tj = 7°C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 8.0
klimatférhallanden (Pdh) ’
Tj = 12°C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 70
klimatférhallanden (Pdh) ’
Tj = bivalenstemperatur vid genomsnittliga klimatférhallanden (Pdh) kW 11,8
Tj = drifttemperaturgrénsvérde vid genomsnittliga klimatférhallanden
(Pdh) kW 14,4
For luft-/vattenvarmepumpar:Tj= -15 °C (om TOL< -20 °C) (Pdh) kW 17,0
Tj = -7°C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden

2,98
(COPd)
Tj = 2 °C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden 472
(COPd) ’
Tj = 7°C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden

6,16
(COPd)
Tj = 12°C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden

8,10
(COPd)
Tj = bivalenstemperatur vid genomsnittliga klimatférhallanden (COPd) 3,16
Tj = drifttemperaturgrénsvérde vid genomsnittliga klimatférhallanden

2,79
(COPd)
For luft-/vattenvdrmepumpar:Tj= -15 °C (om TOL< -20 °C) (COPd) 2,58
Bivalenstemperatur (Tbiv) °C -5
Grénsvarde for varmvattnets drifttemperatur (WTOL) °C 65
Stromforbrukning franlége (Poff) w 10
Stromforbrukning termostat fran-lage (PTO) w 10
Stromférbrukning standbylége (PSB) w 10
Strémforbrukning driftldge med vevhusuppvarmning (PCK) W 38
Nominell virmeeffekt extra vdrmeaggregat (PSUB) kW 0,21
Typ av energiférsorjning extra varmeaggregat {elektrisch}
effektstyrning {veranderlich}
Ljudeffektnivd utomhus dB(A) 54
Er_1ergif"6rb°rukning rL_J_msuppvéirmning vid_ g_gnom_snittliga KWh/a 8682
klimatférhéllanden f6r medeltemperaturtillAmpningar
Fldde kalla sidan, uteluft m3/h 4000
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SBBE 301 WP

234348
Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklass A
Varmhallningsforluster W 50
Tankvolym | 319
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WPL 25 AC
236645

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklass rumsuppvarmning vid genomsnittliga A
. oo o rpe . ++
klimatférhallanden f6r medeltemperaturtillAmpningar
Energieffektivitetsklass rumsuppvérmning vid genomsnittliga A
) e oo o ) ++
klimatférhallanden for lagtemperaturtillampningar
Nominell varmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden for
e . kW 15
medeltemperaturtilldmpningar
Nominell vdrmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden for KW 15
lagtemperaturtillampningar
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga klimatférhallanden o 144
fér medeltemperaturtillampningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga klimatférhallanden o 188
for lagtemperaturtilldmpningar °
Energiférbrukning rumsuppvarmning vid genomsnittliga
klimatférhallanden fér medeltemperaturtilldmpningar kWh/a 8682
Er)erglfprboruknmg rL.J.msbuppvarmnlng.v[q genpmsnlttllga KWh/a 6315
klimatférhallanden for Iagtemperaturtillampningar
Nominell vdrmeeffekt vid kallare klimatférhallanden for KW 2o
medeltemperaturtilldmpningar
Nominell vdrmeeffekt vid kallare klimatférhallanden for
e . kW 21
lagtemperaturtilldmpningar
Nominell vdrmeeffekt vid varmare klimatférhallanden for KW 8
medeltemperaturtilldmpningar
Nominell varmeeffekt vid varmare klimatférhallanden for KW 8
l&gtemperaturtillampningar
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid kallare klimatférhallanden for % 133
medeltemperaturtillmpningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid kallare klimatférhallanden for o 163
lagtemperaturtillimpningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden for % 179
medeltemperaturtilldmpningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden for o 246
lagtemperaturtillimpningar °
Energn‘orbruknlng.rgmsuppvarmnmg vid kallare klimatférhallanden for KWh/a 15990
medeltemperaturtillAmpningar
Eonerglforbrukn.m_g rumsuppvarmning vid kallare klimatforhallanden for KWh/a 12326
lagtemperaturtillampningar
Energift’)rbrukning_rgmsuppvérmning vid varmare klimatforhallanden for KWh/a 2466
medeltemperaturtillAmpningar
Eonerglforbrukn.m"g rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden for KWh/a 1785
lagtemperaturtillampningar
Ljudeffektniva utomhus dB(A) 54
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WPL 25 AC
236645

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga klimatférhallanden % 144
for medeltemperaturtillampningar °
Temperaturregulatorklass Vi
Temperaturregulatorns bidrag till energieffektivitet rumsuppvarmning % 4
Energieffektivitet rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid
o . P % 148
genomsnittliga klimatférhallanden
Energieffektivitet rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid kallare
) - % 137
klimatférhallanden
Energieffektivitet rumsuppvarmning for kombinationssystemet vid o
: 2 Yo 183
varmare klimatférhallanden
Vérde for differensen mellan energieffektiviteten rumsuppvéarmning
vid genomsnittliga klimatférhéllanden och motsvarigheten vid kallare % 11
klimatférhallanden
Vérde for differensen mellan energieffektiviteten rumsuppvarmning
vid varmare klimatférhallanden och motsvarigheten vid genomsnittliga % 35
klimatférhallanden
Energieffektivitetsklass rumsuppvéarmning vid genomsnittliga A
. w 1 o o ope . ++
klimatférhallanden fér medeltemperaturtilldmpningar
Energieffektivitetsklass rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid At

genomsnittliga klimatférhallanden




WPL 25 AC
236645

Tillverkare

STIEBEL ELTRON

Med extra vdrmeaggregat

{x}

Kombivérmare med varmepump

Nominell varmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden for

medeltemperaturtilldmpningar kW 15
Tj = -7°C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 128
klimatférhallanden (Pdh) ’
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 8.3
klimatférhallanden (Pdh) ’
Tj = 7°C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 8.0
klimatférhallanden (Pdh) ’
Tj = 12°C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 70
klimatférhallanden (Pdh) ’
Tj = bivalenstemperatur vid genomsnittliga klimatférhallanden (Pdh) kW 11,8
Tj = drifttemperaturgrénsvérde vid genomsnittliga klimatférhallanden
(Pdh) kW 14,4
For luft-/vattenvarmepumpar:Tj= -15 °C (om TOL< -20 °C) (Pdh) kW 17,0
Tj = -7°C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden

2,98
(COPd)
Tj = 2 °C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden 472
(COPd) ’
Tj = 7°C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden

6,16
(COPd)
Tj = 12°C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden

8,10
(COPd)
Tj = bivalenstemperatur vid genomsnittliga klimatférhallanden (COPd) 3,16
Tj = drifttemperaturgrénsvérde vid genomsnittliga klimatférhallanden

2,79
(COPd)
For luft-/vattenvdrmepumpar:Tj= -15 °C (om TOL< -20 °C) (COPd) 2,58
Bivalenstemperatur (Tbiv) °C -5
Grénsvarde for varmvattnets drifttemperatur (WTOL) °C 65
Stromforbrukning franlége (Poff) w 10
Stromforbrukning termostat fran-lage (PTO) w 10
Stromférbrukning standbylége (PSB) w 10
Strémforbrukning driftldge med vevhusuppvarmning (PCK) W 38
Nominell virmeeffekt extra vdrmeaggregat (PSUB) kW 0,21
Typ av energiférsorjning extra varmeaggregat {elektrisch}
effektstyrning {veranderlich}
Ljudeffektnivd utomhus dB(A) 54
Er_1ergif"6rb°rukning rL_J_msuppvéirmning vid_ g_gnom_snittliga KWh/a 8682
klimatférhéllanden f6r medeltemperaturtillAmpningar
Fldde kalla sidan, uteluft m3/h 4000




