
Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr.
539 / Programm 2)

TTL 20 A THM eco Set
190547

Hersteller tecalor
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen

A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen

A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)

kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated)

kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 185

Jährlicher Energieverbrauch bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 6801

Jährlicher Energieverbrauch bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 4839

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Prated)

kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Prated)

kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Prated)

kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Prated)

kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 165

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 214

Jährlicher Energieverbrauch bei
kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 12405



Jährlicher Energieverbrauch bei
kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 8804

Jährlicher Energieverbrauch bei
wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 2581

Jährlicher Energieverbrauch bei
wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 1720


