
Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr.
539 / Programm 2)

TTL 4.5 IKCS TSB/P eco Set
190590

Hersteller tecalor
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen

A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen

A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)

kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated)

kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 175

Jährlicher Energieverbrauch bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 2837

Jährlicher Energieverbrauch bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 2178

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Prated)

kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Prated)

kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Prated)

kW 2

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Prated)

kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 198



Jährlicher Energieverbrauch bei
kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 5547

Jährlicher Energieverbrauch bei
kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 4382

Jährlicher Energieverbrauch bei
wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 923

Jährlicher Energieverbrauch bei
wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 698


