Produktdatenblatt: Solarkollektoren nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013

SOL 27 basic

228927

Hersteller STIEBEL ELTRON
Kollektorwirkungsgrad ncol %o 63
Kollektor-Aperturfléiche Asol m? 2,39
Optischer Wirkungsgrad n0 0,790
Linearer Warmedurchgangskoeffizient a1 W/m?K? 0,0142
Quadratischer Warmedurchgangskoeffizient a2 W/(m?K) 3,42
Einfallswinkel-Korrekturfaktor IAM 0,93
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LWZ 304 SOL

230143
Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A
Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A
Klimaverhaltnissen jeweils fir Niedertemperaturanwendungen
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen A
Klimaverhaltnissen
Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir KW 3
Mitteltemperaturanwendungen
Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir KW 4
Niedertemperaturanwendungen
Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen
. o TS kWh/a 2320
Klimaverhaltnissen jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen
Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen
. e NP kWh/a 2479
Klimaverhaltnissen jeweils fir Niedertemperaturanwendungen
Er_lerglevelj_bra_uch Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen KWh/a 1387
Klimaverhaltnissen
Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhalinissen o 100
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen °
Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen o 136
jeweils fur Niedertemperaturanwendungen °
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Nwh) bei durchschnittlichen o 192
Klimaverhaltnissen °
Schallleistungspegel Innen dB(A) 56
Waérmenennleistung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils fur KW 3
Mitteltemperaturanwendungen
Waérmenennleistung bei kalteren Klimaverhaltnissen jeweils fur
) kW 4,00
Niedertemperaturanwendungen
Waérmenennleistung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils fur KW 3
Mitteltemperaturanwendungen
Warmenennleistung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils flr KW 4
Niedertemperaturanwendungen
Energieverbrauch Raumheizung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils
e kWh/a 3152
fUr Mitteltemperaturanwendungen
E__nergleverbrauch Raumbheizung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils KWh/a 3333
fur Niedertemperaturanwendungen
!Energle\{.erbr.auch Raumheizung bei warmeren Klimaverhaltnissen KWh/a 1499
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen
Energieverbrauch Raumheizung bei wérmeren Klimaverhéltnissen
ST kWh/a 1481
jeweils fur Niedertemperaturanwendungen
Energieverbrauch Warmwasserbereitung bei kalteren Klimaverhéltnissen kWh/a 1766
Er}ergleve[bra_uch Warmwasserbereitung bei warmeren KWh/a 1084
Klimaverhaltnissen
Energieeffizienz Raumheizung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils flr o 79
Mitteltemperaturanwendungen °
Energieeffizienz Raumheizung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils flr o 116
Niedertemperaturanwendungen °
Energieeffizienz Raumheizung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils
P % 108
fur Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienz Raumheizung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils o
o Yo 152
fir Niedertemperaturanwendungen
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Nwh) bei kélteren
. e % 96,38
Klimaverhaltnissen
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Nwh) bei warmeren
. . % 131,76
Klimaverhaltnissen
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 56

AusschlieBlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten méglich
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerat und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013

LWZ 304 SOL
230143

Hersteller

STIEBEL ELTRON

Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen

jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen & 100
Klasse des Temperaturreglers Vi
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3,50
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen und derjenigen bei kélteren % 21
Klimaverhaltnissen

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei

warmeren Klimaverhéltnissen und derjenigen bei durchschnittlichen % 8
Klimaverhaltnissen

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A
Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen A
Klimaverhaltnissen

Lastprofil XL




LWZ 304 SOL

230143

Hersteller STIEBEL ELTRON
Warmequelle AuBenluft
Niedertemperatur-Wéarmepumpe -
Mit Zusatzheizgerat
Kombiheizgerat mit Wamepumpe
Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir

; kW 3
Mitteltemperaturanwendungen
Tj = -7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen

. rps kW 1,90
Klimaverhaltnissen (Pdh)
Tj = 2°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 360
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj = 7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 470
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj = 12°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen

. . kW 5,90
Klimaverhaltnissen (Pdh)
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhalinissen (Pdh) kW 2,30
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen KW 1.20
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Fur Luft-Wasser-Wéarmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0,20
Bivalenztemperatur (Tbiv) °C -5
Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 1.82
Klimaverhéltnissen (COPd) '
Tj=2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 273
Klimaverhaltnissen (COPd) ’
Tj =7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 305
Klimaverhéltnissen (COPd) '
Tj=12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 388
Klimaverhaltnissen (COPd) ’
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen 210
(COPd) ,
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen 136
Klimaverhéltnissen (COPd) '
Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0,23
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 0
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) w 12,000
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) w 82
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 12,000
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehduseheizung (PCK) w 12,000
Warmenennleistung Zusatzheizgerat (PSUB) kW 1,650
Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerat elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 56
Schallleistungspegel Innen dB(A) 56
Lastprofil XL
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Nwh) bei durchschnittlichen % 122

Klimaverhaltnissen




