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WPF 7 basic
230945

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen kW 8

Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen % 122

Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen % 192

Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen kWh/a 4298

Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen kWh/a 3153

Schallleistungspegel Innen dB(A) 47
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen kW 9

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen kW 10

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen kW 8

Energieeffizienz Raumheizung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen % 128

Energieeffizienz Raumheizung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen % 200

Energieeffizienz Raumheizung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils
für Mitteltemperaturanwendungen % 121

Energieeffizienz Raumheizung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils
für Niedertemperaturanwendungen % 191

Energieverbrauch Raumheizung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils
für Mitteltemperaturanwendungen kWh/a 6253

Energieverbrauch Raumheizung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils
für Niedertemperaturanwendungen kWh/a 4517

Energieverbrauch Raumheizung bei wärmeren Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen kWh/a 2800

Energieverbrauch Raumheizung bei wärmeren Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen kWh/a 2052
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WPF 7 basic
230945

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen % 122

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3,5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 126

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 125

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



WPF 7 basic
230945

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7,7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7,8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7,8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7,9

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7,6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7,6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 7,6
Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,56

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,93

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,31

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,74

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 4,49

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,49

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 4,49
Bivalenztemperatur (Tbiv) °C -10
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 78
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 3
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät (PSUB) kW 0,00
Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 47
Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen kWh/a 4298

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,9


