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WPL 13 ACS classic compact plus Set S
239047

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen % 104
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen °

Klasse des Temperaturreglers \
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen % 128
Klimaverhaltnissen °

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kélteren o 116
Klimaverhaltnissen °

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei warmeren o 164
Klimaverhaltnissen °

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen und derjenigen bei kélteren % 12
Klimaverhaltnissen

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei

warmeren Klimaverhéltnissen und derjenigen bei durchschnittlichen % 36
Klimaverhdltnissen

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A
Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei At

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen




WPL 13 ACS classic compact plus Set S

239047
Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerat X
Kombiheizgerat mit Wamepumpe X
Waérmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir KW 7
Mitteltemperaturanwendungen
Tj = -7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 6.02
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj=2°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 366
Klimaverhdltnissen (Pdh) ’
Tj =7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 35
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj = 12°C Wérmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 3139
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen (Pdh) kW 6,5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen KW 6.3
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 59
Klimaverhéltnissen (COPd) ’
Tj =2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 45
Klimaverhéltnissen (COPd) ’
Tj=7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 6.6
Klimaverhaltnissen (COPd) ’
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 6.78
Klimaverhdltnissen (COPd) '
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen 29
(COPd) ’
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen o8
Klimaverhéltnissen (COPd) ’
Fur Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Bivalenztemperatur (Tbiv) °C -7
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) w 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) w 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) w 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehduseheizung (PCK) W 5
Warmenennleistung Zusatzheizgerat (PSUB) kW 0,5
Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerat elektrisch
Leistungssteuerung veranderlich
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 57
Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen KWh/a 4917
Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen
Volumenstrom wérmequellenseitig m®/h 2200
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WPL 13 ACS classic
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Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen % 104
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen °

Klasse des Temperaturreglers \
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen % 128
Klimaverhaltnissen °

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kélteren o 116
Klimaverhaltnissen °

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei warmeren o 164
Klimaverhaltnissen °

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen und derjenigen bei kélteren % 12
Klimaverhaltnissen

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei

warmeren Klimaverhéltnissen und derjenigen bei durchschnittlichen % 36
Klimaverhdltnissen

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A
Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei At

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen




WPL 13 ACS classic
239044

Hersteller

STIEBEL ELTRON

Mit Zusatzheizgerat

Kombiheizgerat mit Wamepumpe

Waérmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir

Mitteltemperaturanwendungen kW Y
Tj = -7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 6.02
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj=2°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 366
Klimaverhdltnissen (Pdh) ’
Tj =7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 35
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj = 12°C Wérmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 339
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen (Pdh) kW 6,5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen KW 6.3
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 29
Klimaverhéltnissen (COPd) ’
Tj =2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 45
Klimaverhaltnissen (COPd) ’
Tj=7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 6.6
Klimaverhéltnissen (COPd) ’
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 6.78
Klimaverhéltnissen (COPd) '
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen 29
(COPd) ’
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen o8
Klimaverhéltnissen (COPd) ’
Fur Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Bivalenztemperatur (Tbiv) °C -7
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) w 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) w 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) w 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehduseheizung (PCK) W 5
Warmenennleistung Zusatzheizgerat (PSUB) kW 0,5
Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerat elektrisch
Leistungssteuerung veranderlich
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 57
Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen KWh/a 4917
Klimaverhéltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen

Volumenstrom wérmequellenseitig m®/h 2200




