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Produktdatenblatt: Raumheizgerat nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013

WPL 25 A comfort Set
239072
Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A
. sy s . . - . ++
Klimaverhaltnissen jeweils fiir Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A
. e e +++
Klimaverhéltnissen jeweils flr Niedertemperaturanwendungen
Waérmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir
. kW 15
Mitteltemperaturanwendungen
Wérmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen jeweils fir KW 15
Niedertemperaturanwendungen
Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen o 141
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen °
Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen o 182
jeweils fur Niedertemperaturanwendungen °
Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen
. o TS, kWh/a 8620
Klimaverhaltnissen jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen
Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen
. e AP kWh/a 6689
Klimaverhaltnissen jeweils fir Niedertemperaturanwendungen
Waérmenennleistung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils fur KW 2
Mitteltemperaturanwendungen
Waérmenennleistung bei kélteren Klimaverhaltnissen jeweils fur
) kW 21
Niedertemperaturanwendungen
Warmenennleistung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils fir KW 8
Mitteltemperaturanwendungen
Warmenennleistung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils flr KW 8
Niedertemperaturanwendungen
Energieeffizienz Raumheizung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils flr o
. Yo 130
Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienz Raumheizung bei kélteren Klimaverhaltnissen jeweils fur o 159
Niedertemperaturanwendungen °
Energieeffizienz Raumheizung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils o
o Yo 163
fir Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienz Raumheizung bei wérmeren Klimaverhéltnissen jeweils o 219
flr Niedertemperaturanwendungen °
E"nergleverbrauch Raumbheizung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils KWh/a 16285
fir Mitteltemperaturanwendungen
E"nergleverbrauch Raumbheizung bei kalteren Klimaverhéltnissen jeweils KWh/a 12796
fir Niedertemperaturanwendungen
Energieverbrauch Raumheizung bei wérmeren Klimaverhéltnissen
A kWh/a 2581
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen
Energieverbrauch Raumheizung bei warmeren Klimaverhéltnissen KWh/a 1930

jeweils fur Niedertemperaturanwendungen
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 54
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WPL 25 A comfort Set
239072

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen % 141
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen °
Klasse des Temperaturreglers \
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen % 145
Klimaverhaltnissen °
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kélteren o 136
Klimaverhaltnissen °
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei warmeren o 169
Klimaverhaltnissen °
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhéltnissen und derjenigen bei kélteren % 9
Klimaverhaltnissen
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
warmeren Klimaverhéltnissen und derjenigen bei durchschnittlichen % 24
Klimaverhdltnissen
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A

. s . . - . ++
Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei At

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen




WPL 25 A comfort Set

239072

Hersteller STIEBEL ELTRON
Warmequelle AuBenluft
Niedertemperatur-Wéarmepumpe -
Mit Zusatzheizgerat X
Kombiheizgerat mit Wamepumpe -
Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir

. kw 15
Mitteltemperaturanwendungen
Tj = -7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen

. rps kW 13,8
Klimaverhaltnissen (Pdh)
Tj = 2°C Wéarmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 8.4
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj = 7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 78
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj = 12°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 90
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhalinissen (Pdh) kW 12,5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen KW 13.4
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Fur Luft-Wasser-Wéarmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13,4
Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 248
Klimaverhéltnissen (COPd) ’
Tj =2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 351
Klimaverhéltnissen (COPd) '
Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 461
Klimaverhaltnissen (COPd) ’
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 6.66
Klimaverhaltnissen (COPd) ’
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen 259
(COPd) ’
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen 208
Klimaverhéltnissen (COPd) '
Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2,28
Bivalenztemperatur (Tbiv) °C -5
Grenzwert der Betriebstemperatur (Tol) °C -10
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) w 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) w 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehduseheizung (PCK) W 38
Warmenennleistung Zusatzheizgerat (PSUB) kW 0
Art der Energiezufuhr Zusatzheizgeréat elektrisch
Leistungssteuerung veranderlich
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 54
Volumenstrom wérmequellenseitig m®/h 4000




= 00
* *
.. |ENERG

STIEBEL ELTRON sgge 301 we

319,

J
812/2013




Produktdatenblatt: Warmwasserspeicher nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013

SBBE 301 WP

234348

Hersteller STIEBEL ELTRON
Modellkennung des Lieferanten SBBE 301 WP
Energieeffizienzklasse A
Warmbhalteverluste w 50
Speichervolumen | 319




00
ENERG 26

STIEBEL ELTRON \wpi 25
55°C 35°C

811/2013




Produktdatenblatt: Raumheizgerat nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013

WPL 25 A
236644
Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A
. sy s . . - . ++
Klimaverhaltnissen jeweils fiir Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A
. e e +++
Klimaverhéltnissen jeweils flr Niedertemperaturanwendungen
Waérmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir
. kW 15
Mitteltemperaturanwendungen
Wérmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen jeweils fir KW 15
Niedertemperaturanwendungen
Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen o 141
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen °
Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen o 182
jeweils fur Niedertemperaturanwendungen °
Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen
. o TS, kWh/a 8620
Klimaverhaltnissen jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen
Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen
. e AP kWh/a 6689
Klimaverhaltnissen jeweils fir Niedertemperaturanwendungen
Waérmenennleistung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils fur KW 2
Mitteltemperaturanwendungen
Waérmenennleistung bei kélteren Klimaverhaltnissen jeweils fur
) kW 21
Niedertemperaturanwendungen
Warmenennleistung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils fir KW 8
Mitteltemperaturanwendungen
Warmenennleistung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils flr KW 8
Niedertemperaturanwendungen
Energieeffizienz Raumheizung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils flr o
. Yo 130
Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienz Raumheizung bei kélteren Klimaverhaltnissen jeweils fur o 159
Niedertemperaturanwendungen °
Energieeffizienz Raumheizung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils o
o Yo 163
fir Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienz Raumheizung bei wérmeren Klimaverhéltnissen jeweils o 219
flr Niedertemperaturanwendungen °
E"nergleverbrauch Raumbheizung bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils KWh/a 16285
fir Mitteltemperaturanwendungen
E"nergleverbrauch Raumbheizung bei kalteren Klimaverhéltnissen jeweils KWh/a 12796
fir Niedertemperaturanwendungen
Energieverbrauch Raumheizung bei wérmeren Klimaverhéltnissen
A kWh/a 2581
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen
Energieverbrauch Raumheizung bei warmeren Klimaverhéltnissen KWh/a 1930

jeweils fur Niedertemperaturanwendungen
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 54
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WPL 25 A
236644

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen % 141
jeweils fur Mitteltemperaturanwendungen °
Klasse des Temperaturreglers \
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen % 145
Klimaverhaltnissen °
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kélteren o 134
Klimaverhaltnissen °
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei warmeren o 167
Klimaverhaltnissen °
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhéltnissen und derjenigen bei kélteren % 9
Klimaverhaltnissen
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
warmeren Klimaverhéltnissen und derjenigen bei durchschnittlichen % 24
Klimaverhdltnissen
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A

. s . . - . ++
Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei At

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen




WPL 25 A

236644

Hersteller STIEBEL ELTRON
Warmequelle AuBenluft
Niedertemperatur-Wéarmepumpe -
Mit Zusatzheizgerat X
Kombiheizgerat mit Wamepumpe -
Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fir

; kw 15
Mitteltemperaturanwendungen
Tj = -7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen

. rps kW 13,80
Klimaverhaltnissen (Pdh)
Tj = 2°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 8.40
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj = 7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen KW 780
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Tj = 12°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen

. . kW 9,00
Klimaverhaltnissen (Pdh)
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhalinissen (Pdh) kW 12,50
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen KW 13.40
Klimaverhaltnissen (Pdh) ’
Fur Luft-Wasser-Wéarmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13,40
Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 248
Klimaverhéltnissen (COPd) ’
Tj =2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 351
Klimaverhéltnissen (COPd) '
Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 461
Klimaverhaltnissen (COPd) ’
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 6.66
Klimaverhéltnissen (COPd) '
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen 259
(COPd) ,
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen 208
Klimaverhéltnissen (COPd) '
Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2,28
Bivalenztemperatur (Tbiv) °C -5
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) w 10,000
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) w 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10,000
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehduseheizung (PCK) w 38,000
Warmenennleistung Zusatzheizgerat (PSUB) kW 0,000
Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerat elektrisch
Leistungssteuerung veranderlich
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 54
Volumenstrom warmequellenseitig m3/h 4000




